


a NCR sharca all’'EICMA presentando la Leggera, il primo mo-
dello omologate per 'uso stradale dell’azienda di San Lazzaro

di Savena [BO). Progettata sulla base della Ducati Hyper
motard, la Leggera & in sintesi un'estremizzazione dei
concelli che stanno alia base della maximotard di Bor
go Panigala. I lavoro maggiore & stato effettuato, come
del resto suggerito dal nome, sulla riduzione pondera-
le della moto. | telaio, in lega di titanio, pesa soli 4.8 kg
& assieme a una serie di componenti in lega leggera co-
me le pedane del pilota e del passeggero e il mozzelto
parastrappi, ha permesso di fermare ["ago della bilancia
a soli 157 kg, circa 20 in meno dell’originale rossa bolo-
gnese. Le sospensioni sono delle unita Ohlins comple-

tamente regolabili. Alavantreno, la forcella con canne di 46 mm,
ha le piastre superiori e inferiori in Avional ricavato dal pieno, una

NEW BLUE STRADALE Dopo
il successo ottenuto nel 2007

con la New Blue pronto pista, la
MCR ha deciso di affiancarle una
versinne omologata. La NCR New
Blue stradale & equipaggiata con
il motore Ducati 1000 DS, in luogo
dell'NCR 1100 da competizione, e
il peso dichiarato & di soli 163 kg.

Bicilindrico a
4T, 1100 cm®,
potenza 90 CV
a 7750 giri/min,
coppia nil,
157 kg

lega di alluminio con particolari doti di resistenza in rapporto al
suo peso, con o scopo alleggerire ulteriormente la moto. || mota-

be le evoluzioni, ovviamente, non sono omologate per 'uso stra-
dale e sono utilizzabili esclusivamenta in pista.
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Disponibilita: n.d.
Colori: grafica NCR / colore a richiesta

re @il clagsicn 1100 DS Ducati con frizione a seceo, capa-
ce di ben 90 CV. Ma per chi volesse di pil, il reparno cor-
se NCR ha in listino (il prezza perd & su richicsta) due ul-
teriori step evolutivi che permettono di aumentarne ul-
teriormente le preslazoni. |l primo step & un kit motore
che aumenta la cilindrata a 1.1680 cm® & la potenza dichia-
rata @ 125 CV, il secondo consiste nell’acquisto di un se-
condo motore completo denominato NCR Corse 1200,
pit leggero di 11 kg e capace di erogare ben 42 CY in pid
della versione base, raggiungendo cosi il ragguardevo-
le rapporto peso/potenza di 137 kg per 132 CV. Entram-
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